OPTEZ POUR LA SOUPLESSE
DINTEGRATION DANS VOTRE HABITAT

_PRINCIPES D'INSTALLATION POMPE A CHALEUR
SPLIT MONOPHASEE ET TRIPHASEE

« APPLICATION RENOVATION - SPLIT + CHAUDIERE (INSTALLATION EN SERIE)

Principe d'installation a une ou plusieurs zones.
(Exemple donné avec une zone plancher chauffant et une zone radiateur.)
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« APPLICATION RENOVATION - SPLIT + CHAUDIERE (INSTALLATION PARALLELE)

Principe d'installation a une ou plusieurs zones.
(Exemple donné avec une zone plancher chauffant et une zone radiateur.)
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* APPLICATION HABITAT NEUF -SPLIT
Principe d'installation a une ou plusieurs zones.
(Exemple donné avec une zone plancher chauffant et une zone radiateur.)
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Attention :

Les schémas de préconisation d'installation sont uniquement donnés a titre indicatif et ne sauraient se substituer

a une étude hydraulique complete réalisée par un professionnel sur la base des caractéristiques propres de I'nabitat a équiper.
LG ne pourra étre tenu responsable des dommages survenus du fait du respect ou non de cette mise en garde.

Nouveauté 2011 :
Choisissez la solution globale PAC LG Energy Expert pour un accompagnement fout au long de votre projet. Voir page 184.
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