
4 REGULATEURS POUR TOUTES  
LES APPLicATiOnS

> FAciLE A cOnFiGURER

> FAciLE A UTiLiSER

> FAciLE A cHOiSiR 

FONCTIONS PRINCIPALES PREREGLAGES SONDES

IDPlus 961 chaud / Froid

IDPlus 971 Froid / Dégivrage

IDPlus 974 Froid / Ventilation / Dégivrage

IDPlus 978 Froid / Ventilation / Dégivrage / Alarme

NTCNTC PTCPTC

www.eliwell.fr



>  PRéRéGLAGES : 4 applications prédéfinies 
sélectionnables

> ENTRéES POUR SONDES : 1+1 en option
>  SONDES COMPATIBLES : nTc / PTc / Pt1000

Fourni avec 1 sonde NTC IP68
> ENTRéES NUMéRIQUES : 1
> SORTIES NUMéRIQUES : 2  Hp
> ALIMENTATION  éLECTRIQUE : 230 V ou 12 V
>  PLAGE D'AFFICHAGE : -55 °c ... +150 °c

réglage du point décimal via paramètre
> CONNEXION : Système TELEViS

>  PRéRéGLAGES : 4 applications prédéfinies 
sélectionnables

> ENTRéES POUR SONDES : 2+1 en option
> SONDES COMPATIBLES : nTc / PTc / Pt1000
    Fourni avec 1 sonde NTC IP68
> ENTRéES NUMéRIQUES : 1+1 en option
> SORTIES NUMéRIQUES : 2 Hp + 8 A
> BUzzER : OUi
> ALIMENTATION  éLECTRIQUE : 230 V ou 12 V
>  PLAGE D'AFFICHAGE : -55 °c ... +150 °c

réglage du point décimal via paramètre
> CONNEXION : Système TELEViS

IDPlus 961 IDPlus 971

PTCPTCNTCNTC PTCPTCNTCNTC

www.eliwell.fr

Equivalence : iD961 8A
Equivalence : iD961 LX
Equivalence : iD961 20A

Equivalence : iD961 A
Equivalence : iD961 LX / A
Equivalence : iD970 
Equivalence : iD971

> FACILE À CHOISIR > FACILE À UTILISER > FACILE À CONFIGURER

>  PRéRéGLAGES : 4 applications prédéfinies 
sélectionnables

> ENTRéES POUR SONDES : 2+1 en option
>  SONDES COMPATIBLES : nTc / PTc / Pt1000

Fourni avec 2 sondes NTC IP68
> ENTRéES NUMéRIQUES : 1+1 en option
> SORTIES NUMéRIQUES : 2 Hp + 8 A + 5 A
> BUzzER : OUi
> ALIMENTATION  éLECTRIQUE : 230 V ou 12 V
>  PLAGE D'AFFICHAGE : -55 °c ... +150 °c

réglage du point décimal via paramètre
> CONNEXION : Système TELEViS

IDPlus 974

PTCPTCNTCNTC
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>  PRéRéGLAGES : 4 applications prédéfinies 
sélectionnables

> ENTRéES POUR SONDES : 2+1 en option
>   SONDES COMPATIBLES : nTc / PTc / Pt1000

Fourni avec 2 sondes NTC IP68
> ENTRéES NUMéRIQUES : 1+1 en option
> SORTIES NUMéRIQUES : 17 A max.
> BUzzER : OUi
> ALIMENTATION  éLECTRIQUE : 230 V 
>  PLAGE D'AFFICHAGE : -55 °c ... +150 °c

réglage du point décimal via paramètre
> CONNEXION : Système TELEViS

IDPlus 978

PTCPTCNTCNTC

Equivalence : iD974
Equivalence : iD974 LX 

Equivalence : iD975 LX
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Menu light intégré

Menu light intégré

Menu light intégré

Menu light intégré
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