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Mode d’emploi

Ce produit doit être manipulé uniquement par des agents compétents. Les consignes figurant dans les « modes d’emploi » ne sont que 
des recommandations. L’utilisation appropriée du produit peut varier en fonction des circonstances. Dans les limites prévues par la loi, la 
société décline toute responsabilité en cas de dommages occasionnés par l’utilisation du produit.Veuillez aussi noter que notre politique 
d’amélioration continuelle des produits peut nous amener à des changements de caractéristiques sans préavis. 

ISOLER DILUER 5 MINUTES RINCER

CondenCide®

Xi

R38: Irritant pour la peau. R41: Risque de lésions oculaires 
graves. S1/2: Conserver sous clef et hors de portée des 
enfants. S36/37/39: Porter un vêtement de protection 
approprié, des gants et un appareil de protection 
des yeux / du visage. S26: En cas de contact avec les 
yeux, laver immédiatement et abondamment avec de 
l’eau et consulter un spécialiste. S23: Ne pas respirer 
S51: Utiliser seulement dans des zones bien ventilées

CondenCide®
Irritant

Contient du métasilicate de sodium

Souvent les bactéries et les moisissures qui se développent sur les serpentins causent de mauvaises odeurs et provoquent des réactions allergiques  
et des risques de contagion. CondenCide® nettoie en profondeur et désinfecte les serpentins, les batteries  et les bacs à condensats. Adapté aux 
systèmes de climatisation et de réfrigération, il peut s’utiliser sans aucun risque à proximité d’aliments. La nouvelle formule de CondenCide®, 
encore plus performante, comprend désormais du QX-60®, un désinfectant très puissant qui élimine 99,9 % des microbes en moins d’une minute. 

S p é c i f i c a t i o n
Nom     CondenCide
Code article    177ACE0033
Quantité (lot)   4 x 5 Litres
Dimensions (lot) (L x H x P) cm 40 x 30 x 27 
Poids livré (Kg)    23
Volume livré (m3)   0.0324 
Application    Nettoyant et désinfectant   
    pour évaporateur
Types de dépôts   Poussières, Bactéries,   
    Moisissures, Dépôts visqueux
Dosage (Eau:Produit)   4:1
Temps d’application  5 minutes
Rinçage     OUI
Ses atouts   Contient du QX-60 – élimine  
    99.9% des bactéries en moins
    d’une minute

Nettoyant et désinfectant alcalin pour évaporateurs

4:1
donne 25 litres

Dosage : 1 volume de produit pour 4 volumes d’eau. Éteindre l’appareil et isoler les circuits 
électriques. Appliquer du CondenCide® dilué à l’aide d’un pulvérisateur à basse pression 
produisant un jet grossier. Saturer les zones à nettoyer et les laisser mouillées durant 5 minutes. 
Le CondenCide® contaminé s’écoule comme du condensat normal. Après nettoyage, rincer 
abondamment à l’eau claire. Laisser les surfaces sécher à l’air avant de redémarrer le système.

Si les recommandations d’utilisation sont bien respectées, CondenCide® permet d’éliminer les 
bactéries et les moisissures, notamment les micro-organismes suivants : Legionella pneumophila, 
Salmonella choleraesuis, Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa, Escherichia coli 
et Aspergillus niger. CondenCide® peut s’utiliser en toute sécurité sur un appareil muni d’une 
pompe à condensat.

Approuvé par Aspen Pumps et par 
d’autres fabricants importants de 
pompes à condensats

Consulter la Notice de Sécurité pour toute information 
concernant la manipulation de ce produit. Toujours porter 

un matériel de protection approprié.
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Utilisez les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, 
lisez l’étiquette et les informations concernant le produit.


