
ZOOM CONSOLE DOUBLE FLUX

_L’ESTHÉTISME ET LA PERFORMANCE LG

SOLUTION ���� ��������������

INSTALLATION

������ � �� ����� ���� ����������
semi-encastrée ou sous une
�������� ���� ��� �������
ou un salon.
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��� PLUS �������

������������ �� 3,5 à 4,5 kW ����� �������
��Haute performance énergétique : ��� ��� ������� ��� ����
��Encastrable et ������ ���������� intégrable.

��Flux d’air bi-directionnel.
��Commande infrarouge ergonomique.
��Niveau sonore bas : �� ����� �� ����������

�������� ����� �� ����������
�����������

��Facilement intégrable.
���� ��������� ���� ������ ��
������ �������� ������� �����������

������������ ����������� �� �������
���� �� ����

FILTRE NANO-CARBON

����������� �������
�����������

PRÉFILTRE

����������� �������
������������� �����������

NANO-PLASMA + IONISEUR

���� �� ��� ������� ������
�������� �������� �����������
� �������������� �� �� ���������
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 DIFFUSION D’AIR BI-DIRECTIONNELLE ����������� ��������������

BIEN-ÊTRE GRÂCE AU SYSTÈME 
DE FILTRATION NANO-PLASMA ET IONISEUR
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CONSOLE DOUBLE FLUX
INVERTER MONOPHASÉE

���������������� UU09W.ULD UU12W.ULD
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PARTICULARITÉS

������������������ Unité extérieure.

CONDITIONS DE MESURE
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UNITÉS EXTÉRIEURES

UU09W.ULD

UU12W.ULD

ACCESSOIRES OPTIONNELS – Cf. onglet Accessoires.

Commande centralisée
tactile AC Smart II.

Commande
centralisée.

Commande filaire
individuelle tactile Deluxe.

SCHÉMAS DE CÂBLAGES 
RECOMMANDÉS

CONSOLE  
DOUBLE FLUX

CQ09.NA0 2550W/3100W

CQ12.NA0 3500W/4000W

Unité intérieure

Unité extérieure

Mono
230V

NOUVEAU


