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Référence PWFMDD200
Dimensions (L x H x P) en mm 48 x 68 x 14

Produits connectables Voir pages suivantes

Fréquence de communication 2,4 GHz
Norme sans-fil IEEE 802,11b/g/n

Application smartphone LG ThinQ 
(Android v. 4,1 ou sup., iPhone iOS v. 9,0 ou sup.)

Câble d’extension (en option) PWYREW000 (extension de 10m)

•  Accédez à votre climatiseur LG à tout moment et de n'importe où depuis 
votre smartphone

• L'application LG ThinQ est disponible sur Android et iOS
• Fonctionnement simple et nombreuses fonctions

- Marche/Arrêt - Mode d’opération  - Température
- Vitesse de ventilation  - Réglage des volets  - Programmation (Nuit, Marche/Arrêt)
- Affichage des conso.  - Gestion du filtre  - Diagnostic

* Cherchez “LG ThinQ” sur Google Play Store ou Apple App Store et téléchargez l’application.
* Une connexion sans fil est nécessaire

Contrôle  
et surveillance

Programmation Affichage  
des conso.

Module
Wi-Fi  LG
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Serveur ThinQ

LG SmartThinQ
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Caractéristiques
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Gammes Tertiaire, Multi-Split et Therma V (PAC Air-Eau)

TERTIAIRE MULTI-SPLIT THERMA V

Muraux Grande Puissance Cassettes 4 Voies Dual Vane Muraux Artcool Gallery Monobloc R32

US30F.NR0 (R32) CT24F.NB0 (R32) MA09R.NF1 HM051M.U43

US36F.NR0 (R32) UT30F.NB0 (R32) MA12R.NF1 HM071M.U43

UJ30.NV2 (R410A) UT36F.NA0 (R32) HM091M.U43

UJ36.NV2 (R410A) UT42F.NA0 (R32) Cassettes 4 Voies HM121M.U33

UT48F.NA0 (R32) MT06R.NR0 HM123M.U33

Consoles Double Flux UT60F.NA0 (R32) MT08R.NR0 HM141M.U33

UQ09F.NA0 (R32) CT09F.NR0 HM143M.U33

UQ12F.NA0 (R32) Gainables Basse Pression CT12F.NR0 HM161M.U33

UQ18F.NA0 (R32) CL09F.N50 (R32) CT18F.NQ0 HM163M.U33

CL12F.N50 (R32)

Plafonniers CL18F.N60 (R32) Cassettes 4 Voies Dual Vane Split Moyenne Température R32

UV18F.N10 (R32) CL24F.N30 (R32) CT24F.NB0 HN0916M.NK4

UV24F.N10 (R32) CB09L.N22 (R410A) HU051MR.U44

UV30F.N10 (R32) CB12L.N22 (R410A) Gainables Basse Pression HU071MR.U44

UV36F.N20 (R32) CB18L.N22 (R410A) CL09F.N50 HU091MR.U44

UV42F.N20 (R32) CB24L.N32 (R410A) CL12F.N50

UV48F.N20 (R32) CL18F.N60 Split Moyenne Température R410A

UV60F.N20 (R32) Gainables Haute Pression CL18F.N60 HN1616.NK3

CM18F.N10 (R32) HU121.U33

Cassettes 4 Voies CM24F.N10 (R32) Gainables Haute Pression HU141.U33

CT09F.NR0 (R32) UM30F.N10 (R32) CM18F.N10 HU161.U33

CT12F.NR0 (R32) UM36F.N20 (R32) CM24F.N10 HN1639.NK3

CT18F.NQ0 (R32) UM42F.N20 (R32) HU123.U33

CT09.NR2 (R410A) UM48F.N30 (R32) HU143.U33

CT12.NR2 (R410A) UM60F.N30 (R32) HU163.U33

CT18.NQ4 (R410A) CM18.N14 (R410A)

CT24.NP4 (R410A) CM24.N14 (R410A) Split Haute Température R410A

UT30.NP4 (R410A) UM30.N14 (R410A) HN1610H.NK3

UT36.NN2 (R410A) UM36.N24 (R410A) HU161HA.U33

UT42.NM2 (R410A) UM42.N24 (R410A)

UT48.NM2 (R410A) UM48.N34 (R410A)

UT60.NM2 (R410A) UM60.N34 (R410A)
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Gamme Multi V (DRV)

MULTI V

Muraux Artcool Gallery Consoles Non Carrossées Gainables Tout Air Neuf Cassettes 4 Voies

ARNU07GSF14.ENCALEU ARNU07GCEU4.ENCBLEU ARNU76GB8Z4.ENCBLEU Anciennes références

ARNU09GSF14.ENCALEU ARNU09GCEU4.ENCBLEU ARNU96GB8Z4.ENCBLEU ARNU05GTRD4.ENWBLEU

ARNU12GSF14.ENCALEU ARNU12GCEU4.ENCBLEU ARNU07GTRD4.ENWBLEU

ARNU15GCEU4.ENCBLEU Cassettes 1 Voie ARNU09GTRD4.ENWBLEU

ARNU18GCFU4.ENCBLEU Anciennes références ARNU12GTRD4.ENWBLEU

Muraux Standard ARNU24GCFU4.ENCBLEU ARNU07GTUD4.ENWBLEU ARNU15GTQD4.ENWBLEU

ARNU30GSVA4.EMBBLEU ARNU09GTUD4.ENWBLEU ARNU18GTQD4.ENWBLEU

ARNU36GSVA4.EMBBLEU Gainables Basse Pression ARNU12GTUD4.ENWBLEU ARNU21GTQD4.ENWBLEU

ARNU05GL1G4.ENCBLEU ARNU18GTTD4.ENWBLEU Nouvelles références

Consoles Convertibles ARNU07GL1G4.ENCBLEU ARNU24GTTD4.ENWBLEU ARNU05GTRB4.ENWBLEU

ARNU09GVEA4.ENWBLEU ARNU09GL1G4.ENCBLEU Nouvelles références ARNU07GTRB4.ENWBLEU

ARNU12GVEA4.ENWBLEU ARNU12GL2G4.ENCBLEU ARNU07GTUB4.ENWBLEU ARNU09GTRB4.ENWBLEU

ARNU15GL2G4.ENCBLEU ARNU09GTUB4.ENWBLEU ARNU12GTRB4.ENWBLEU

Consoles Double Flux ARNU18GL2G4.ENCBLEU ARNU12GTUB4.ENWBLEU ARNU15GTQB4.ENWBLEU

ARNU07GQAA4.ENWBLEU ARNU21GL3G4.ENCBLEU ARNU18GTTB4.ENWBLEU ARNU18GTQB4.ENWBLEU

ARNU09GQAA4.ENWBLEU ARNU24GL3G4.ENCBLEU ARNU24GTTB4.ENWBLEU ARNU21GTQB4.ENWBLEU

ARNU12GQAA4.ENWBLEU ARNU24GTPC4.ENWBLEU

ARNU15GQAA4.ENWBLEU Gainables Haute Pression Cassettes 2 Voies ARNU28GTPC4.ENWBLEU

ARNU07GM1A4.ENCBLEU ARNU09GTSC4.ENWBLEU ARNU30GTPC4.ENWBLEU

Consoles Carrossées ARNU09GM1A4.ENCBLEU ARNU12GTSC4.ENWBLEU ARNU36GTNC4.ENWBLEU

ARNU07GCEA4.ENWBLEU ARNU12GM1A4.ENCBLEU ARNU18GTSC4.ENWBLEU ARNU42GTMC4.ENWBLEU

ARNU09GCEA4.ENWBLEU ARNU15GM1A4.ENCBLEU ARNU24GTSC4.ENWBLEU ARNU48GTMC4.ENWBLEU

ARNU12GCEA4.ENWBLEU ARNU18GM1A4.ENCBLEU ARNU54GTMC4.ENWBLEU

ARNU15GCEA4.ENWBLEU ARNU24GM1A4.ENCBLEU

ARNU18GCFA4.ENWBLEU ARNU28GM2A4.ENCBLEU Cassettes 4 Voies Dual Vane

ARNU24GCFA4.ENWBLEU ARNU36GM2A4.ENCBLEU ARNU24GTBB4.ENWBLEU

ARNU42GM2A4.ENCBLEU ARNU28GTBB4.ENWBLEU

ARNU48GM3A4.ENCBLEU ARNU30GTBB4.ENWBLEU

ARNU54GM3A4.ENCBLEU ARNU36GTAB4.ENWBLEU

ARNU76GB8A4.ENCBLEU ARNU42GTAB4.ENWBLEU

ARNU96GB8A4.ENCBLEU ARNU48GTAB4.ENWBLEU


