
CASSETTE 4 VOIES  

_DESIGN DISCRET ET DIFFUSION D’AIR OPTIMALE

SOLUTIONS �������� ������������ ��������
���������� �������

_126



_127����������������������������EnR 2011

S
O

L
U

T
IO

N
S

T
E

R
T

IA
IR

E
S

M
O

N
O

-S
P

L
IT

��� PLUS �������

������������ �� H-Inverter de 4 à 15,5 kW

et en Inverter de 3 à 17 kW ����� �������
��Rapidité d’installation et maintenance facilitée.

������������ ultra compactes.

��Simplicité d’utilisation ����� � �� �������� �������
��Balayage multidirectionnel : ��������� ����� ��������
���� ���� �� ��������
��Double sonde de température.
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������� ���������� �� �� ������������ ������ ����
�������� ����� ����� �� ������������

2 choix de contrôle : 

��Utilisation des deux sondes : ����� �� ������
�� �� ����������� �� ���� �������� ��� ���� �����
�� ���� ����� �� �� ���� ����� �� ���� �������
��Utilisation de la sonde de l’unité ou de celle

de la télécommande.
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UNE MEILLEURE DIFFUSION D’AIR POUR PLUS DE CONFORT

Installation facile grâce

� ���� �����������������
���������� �� ��������
la façade

���������������������������

����� ���
connexions
������������

�������� ����
�� ��������������

�������� ����
�� ��������������

����� �� ����
de condensats

��� ��

�����������������������
�����������������������

--
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CASSETTE 4 VOIES
H-INVERTER MONOPHASÉE

NOUVEAU

���������������� UU12WH.UE1 UU18WH.UE1 UU21WH.U41 UU24WH.U41 UU36WH.U31 UU42WH.U31 UU48WH.U31

PUISSANCES ET CARACTÉRISTIQUES

FR
O

ID

��������� ����� ������ � ����� ����� ����� ����� ����� ����� �����
��������� ����� � ����������� � ������������� ������������� ������������� ������������� �������������� �������������� ��������������
������������ ����� ������ � ��� ����� ����� ����� ����� ����� �����
EER - ���� ���� ���� ���� ���� ���� ����
����������������� ����� - A A A A A A A

C
H

A
U

D

��������� ����� ������ � ������ � ����� ����� ����� ����� ������ ������ ������
��������� ����� � ����������� � ������ � ������������� ������������� ������������� ������������� �������������� ��������������� ��������������
������������ ����� ������ � ������ � ���� ����� ����� ����� ����� ����� �����
��� � ������ - ���� ���� ���� ���� ���� ���� ����
����������������� ����� � ������ - A A A A A A A

��������� ����� � ������ � ����� ����� ����� ����� ������ ������ ������
����� ����� m����� ����� ����� ����� ����� ��������� ��������� ���������
������ ������ � � � ������������������ ����� ������� ������� ������� ������� ������� ������� �������
���������� � ��������� mm ��������������� ��������������� ��������������� ��������������� ����������������� ����������������� �����������������
Poids �� �� �� �� �� ��� ��� ���
����� �� �������������� ����� ��� �� ��������� ��������� ��������� ��������� ��������� ��������� ���������
����� �� �������������� ����� ��� �� ��������� ��������� ��������� ��������� ��������� ��������� ���������

������������������������

�������� ������������� Pouce ������������� ������������� ������������� ������������� ������������� ������������� �������������
�������� ���������� m �� �� �� �� ��� ��� ���
�������� ����������� m ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������
�������� ���� m �� �� �� �� �� �� ��
����� � ����� - �� �������� ���� � �� �������� ���� � �� �������� ���� � �� �������� ���� � �� �������� ���� � �� �������� ���� � �� �������� ���� �
������ �� ����������� ����� g ����� ����� ����� ����� ����� ����� �����
���������� �� ������ ����� �� �� �� �� �� �� ��

����������������������

Tension ������ �������������� ��� �������������� ��� �������������� ��� �������������� ��� �������������� ��� �������������� ��� �������������� ���

������� ����������� V ��������� ��������� ��������� ��������� ��������� ��������� ���������
��������� ���� A ��� ��� ��� ���� ���� �� ����
������������ A ���� ���� ���� ���� ���� ���� ����
����� ��������������� mm² ����� ����� ����� ����� ��� ��� ���
Interconnexion mm² ������� ������� ������� ������� ������� ������� �������

CASSETTE 4 VOIES UT12H.NP1 UT18H.NP1 UT21H.NN1 UT24H.NN1 UT36H.NM1 UT42H.NM1 UT48H.NM1

RÉFÉRENCE FAÇADE PT-UMC PT-UMC PT-UMC PT-UMC PT-UMC PT-UMC PT-UMC

����� ����� � ������������ m����� ��������������� ����������������� ������������������� ������������������� ��������������������� ��������������������� ���������������������
������ ������ � � � � ������������ ����� ������������ ������������ ������������ ������������ ������������ ������������ ������������
����������������� ����� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ���
���������� � ��������� mm ��������������� ��������������� ��������������� ��������������� ��������������� ��������������� ���������������
����������������� � ��������� mm �������������� �������������� �������������� �������������� �������������� �������������� ��������������
Poids �� �� �� ���� ���� �� �� ��
�������� ���������� � ��������� mm �� �� �� �� �� �� ��

CONDITIONS DE MESURE
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TAILLE 840x840

UT12H.NP1 ���������������

UT18H.NP1 ���������������

UT21H.NN1 ���������������

UT24H.NN1 ���������������

UT36H.NM1 �����������������

UT42H.NM1 �����������������

UT48H.NM1 �����������������
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SCHÉMAS DE CÂBLAGES RECOMMANDÉS
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UT24H.NN1
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CASSETTE 4 VOIES
H-INVERTER TRIPHASÉE

���������������� UU37WH.U31 UU43WH.U31 UU49WH.U31

PUISSANCES ET CARACTÉRISTIQUES

FR
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��������� ����� ������ � ������ ������ ������
��������� ����� � ����������� � �������������� �������������� ��������������
������������ ����� ������ � ����� ����� �����
EER - ���� � ����
����������������� ����� - A A A

C
H

A
U

D

��������� ����� ������ � ������ � ������ ������ ������
��������� ����� � ����������� � ������ � �������������� �������������� ��������������
������������ ����� ������ � ������ � ����� ����� �����
��� � ������ - ���� ���� ����
����������������� ����� � ������ - A C A

��������� ����� � ������ � ������ ������ ������
����� ����� m����� ��������� ��������� ���������
������ ������ � � � ������������������ ����� ������� ������� �������
���������� � ��������� mm ����������������� ����������������� �����������������
Poids �� ��� ��� ���
����� �� �������������� ����� ��� �� ��������� ��������� ���������
����� �� �������������� ����� ��� �� ��������� ��������� ���������

������������������������

�������� ������������� Pouce ������������� ������������� �������������
�������� ���������� m ��� ��� ���
�������� ����������� m ������ ������ ������
�������� ���� m �� �� ��
����� � ����� - �� �������� ���� � �� �������� ���� � �� �������� ���� �
������ �� ����������� ����� g ����� ����� �����
���������� �� ������ ����� �� �� ��

����������������������

Tension ������ �������������� ��� �������������� ��� �������������� ���

������� ����������� V ��������� ��������� ���������
��������� ���� A ��� ��� ���
������������ A ���� ���� ����
����� ��������������� mm² ����� ����� �����
Interconnexion mm² ������� ������� �������

CASSETTE 4 VOIES UT36H.NM1 UT42H.NM1 UT48H.NM1

RÉFÉRENCE FAÇADE PT-UMC PT-UMC PT-UMC

����� ����� � ������������ m����� ��������������������� ��������������������� ���������������������
������ ������ � � � � ������������ ����� ������������ ������������ ������������
����������������� ����� ��� ��� ���
���������� � ��������� mm ��������������� ��������������� ���������������
����������������� � ��������� mm �������������� �������������� ��������������
Poids �� �� �� ��
�������� ���������� � ��������� mm �� �� ��
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TAILLE 840x840

UT36H.NM1 �����������������

UT42H.NM1 �����������������

UT48H.NM1 �����������������

SCHÉMAS DE CÂBLAGES RECOMMANDÉS
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