
CONSOLE CONVERTIBLE ET PLAFONNIER  

_FACILITÉ ET RAPIDITÉ D’INSTALLATION

SOLUTIONS
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PLUS 

H-Inverter de 4 à 15,5 kW  

Inverter de 3 à 9 kW  

et de 11 à 17 kW
Unité compacte et facile à installer.  

Flux d’air horizontal ou vertical
Vitesse adaptée  

Double sonde de température. 

  FACILITÉ ET RAPIDITÉ D’INSTALLATION 

D’AIR SELON LA HAUTEUR DE PLAFOND
  OPTIMISATION DE LA TEMPÉRATURE 

2 choix de contrôle : 
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PLAFONNIER 
H-INVERTER MONOPHASÉ 

NOUVEAU

UU12WH.UE1 UU18WH.UE1 UU21WH.U41 UU24WH.U41 UU36WH.U31 UU42WH.U31 UU48WH.U31

PUISSANCES ET CARACTÉRISTIQUES
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V
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A

mm²

Interconnexion mm²

PLAFONNIER UV12H.NJ1 UV18H.NJ1 UV21H.NK1 UV24H.NK1 UV36H.NL1 UV42H.NL1 UV48H.NL1

m

mm

Poids

mm

PARTICULARITÉS

ACCESSOIRES OPTIONNELS 

Commande  

NOUVEAU

CONDITIONS DE MESURE
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UV12H.NJ1

UV18H.NJ1

UV12H.NJ1

UV18H.NJ1

UV21H.NK1

UV24H.NK1

UV36H.NL1

UV42H.NL1

UV48H.NL1

UV21H.NK1

UV24H.NK1

UV36H.NL1

UV42H.NL1

UV48H.NL1

SCHÉMAS DE CÂBLAGES RECOMMANDÉS

UU21WH.U41

UU24WH.U41

UU36WH.U31 UU48WH.U31

UU42WH.U31

UU12WH.UE1 UU18WH.UE1
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PLAFONNIER 
H-INVERTER TRIPHASÉ

UU37WH.U31 UU43WH.U31 UU49WH.U31

PUISSANCES ET CARACTÉRISTIQUES
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Pouce

m
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Tension

V
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A

mm²

Interconnexion mm²

PLAFONNIER UV36H.NL1 UV42H.NL1 UV48H.NL1

m

mm

Poids

mm

PARTICULARITÉS

ACCESSOIRES OPTIONNELS 

Commande  

NOUVEAU

CONDITIONS DE MESURE
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UV36H.NL1

UV42H.NL1

UV48H.NL1

UV36H.NL1

UV42H.NL1

UV48H.NL1

SCHÉMAS DE CÂBLAGES RECOMMANDÉS

UU37WH.U31 UU49WH.U31

UU43WH.U31


