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TECHNOLOGIE H-INVERTER

_ÉCHANGEUR HAUTES PERFORMANCES _COMPRESSEUR BLDC
_GESTION DU SOUS-REFROIDISSEMENT

Les nouveaux climatiseurs H-Inverter sont dotés des nouveaux compresseurs BLDC qui, grâce à un aimant Néodynium fort
et une optimisation de la circulation d'huile, permettent d'obtenir des rendements énergétiques supérieurs à 4.

Optimisation de la circulation d’huile
dans les hautes fréquences.
Afin d’augmenter la fiabilité de ses compresseurs,
LG a amélioré le système de circulation d’huile :
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Optimisation
du retour d’huile
et adoption
d’un système
de séparation
d’huile.

Minimiser l’huile en circulation.
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Augmentation du rendement.
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Compression optimisée.
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Minimiser le bruit et les vibrations.
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Augmentation de la fiabilité.
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 OPTIMISATION DE LA CIRCULATION D’HUILE GRÂCE AU COMPRESSEUR BLDC
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��Compresseur BLDC qui permet d’obtenir quatre fois plus de rendement énergétique.
��Échangeur haut rendement avec une plus grande surface d’échange.
��Ventilateur à courant continu : ���� ��������� �������������� �� ������ ������� ��� ������� � �� ������ ���
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INVERTER H-INVERTER
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COP
+32%

COP
+32%

COP
+25%

COP
+28%

100% de
la puissance
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OPTIMISATION DE LA PUISSANCE D’INSTALLATION
ÉCONOMIES D’ÉNERGIE
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Pas de surdimensionnement de l’installation
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 HAUTE EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE
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Perte Aucune perte

Sinusoïde incomplète/rectangulaire Lissage continu de la sinusoïde
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DC 280V DC 380V

Inverter conventionnel Nouvel Inverter
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La nouvelle forme de grille participe à l'optimisation
du courant de sortie d'air extérieur, ce qui augmente
l'efficacité d'échange de chaleur et réduit le niveau sonore.
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Moteur BLDC
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Vitesse moteur (tours/min.)
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35% d’énergie en plus à pleine vitesse par rapport
aux moteurs AC.
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FROID CHAUD
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Conventionnel Nouveau
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Longueur :   6% 
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Augmentation
du rendement énergétique.

Largeur
de pale

Bord de traîne

Bord
d'attaque
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Avant Après
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Adoption d'un nouveau ventilateur composé
de 3 pales, plus performant et moins bruyant.

526 mm
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